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Norway
Village

Живи у стилі хюґе



Котеджний комплекс «Norway Village», розміщений у
мальовничому селі Ходосівка Обухівського району
Київської області за 7 км на південь від межі Києва. Ні
жахлива погода за вікном, ні нестерпно короткий зимовий
день, ні нескінченний потік робочих завдань не завадять
вам радіти життю в «Norway Village». Це затишне містечко,
в якому проблеми та незгоди не зроблять вам у житті
погоди!

Затишок

Пліч -о -пліч з
природою

Будете в безпеці і вдень, і вночі, бо її забезпечить цілодобова
охорона, яка контролюватиме доступ на територію комплексу.
Не возитимете дітей за тридев'ять земель у школу, садочок чи
лікарню, бо до них 700, 900 м та 1,9 км відповідно. На
території комплексу є дитячі майданчики та зони для занять
спортом. Не матимете побутових клопотів, бо їх вирішуватиме
власна обслуговуюча компанія.

Безпека та
комфорт

Доступність
столичного
життя

Релаксувати чи досягати професійних вершин, сидячи в тіні вікових
дубів, які ростуть на території комплексу. Милуватися краєвидами, а
не забудовами радянських часів. Не витрачати час на пошук де б
прогулятися лісом чи відпочити на березі озера, бо ці локації
розміщені за 800 м від вашого дому. Про ці та інші переваги життя
пліч-о-пліч з природою у «Norway Village» ви розповідатимете
друзям, колегам, пояснюючи чому обрали саме цей комплекс. 

Не проґавите цікавинок у культурному житті столиці, освітніх
заходів, нових колекцій одягу чи взуття, сезонного меню в
улюбленому ресторані, адже до центру Києва дістанетеся за 15—
20 хв на автомобілі. До найближчих станцій метро «Виставковий
центр», «Видубичі» — за 15 хв на маршрутному таксі. Також за 1,9
км від комплексу є аутлет-містечко «Мануфактура», в якому більше
75 бутиків, ресторани, кафе і кондитерські, ігровий майданчик і
розважальний центр для дітей.

Чому варто обрати 
«Norway Village»



автомобільний навіс із
господарським блоком;
дитячий майданчик;
зону для барбекю;
зону з кострищем;
альтанку;
басейн;
газон з автоматичним поливом та
ландшафтним дизайном

За вашим бажанням на присадибній
ділянці можна облаштувати:

простора вітальня; 
відкрита кухня;
майстер-спальня

Не залежно від площі, в кожному з
будинків є:

12 котеджів; 
6 таунхаусів;
2 дуплекси

Із них: 

Загальна площа
комплексу

1
га

20
будинків

80 -160
кв.м

площа
будинків

 

 0,015 -0,6
га

розміри
ділянок

Ми пропонуємо



Поблизу с. Ходосівка:
900 м — дитячий садок
700 м — школа 
1,9 км — приватна клініка
800 м — ветеринарна лікарня 
2,2 км — спорткомплекс
«Seven»
1,6 км — Сільпо, АТБ,
Мегамаркет
1,4 км — ресторани, піцерія
2,0 км — Макдональдс
460 м — автомийка та СТО
2,0 км — кінотеатр
1,9 км — аутлет-містечко
«Мануфактура»
800 м — озера та пляжні
комплекси
7,6 км — садово-парковий
комплекс «Феофанія»
1,5 км — заміський кінний клуб
1,4 км — гора для планеристів
3,4 км — екологічна стежка
«Лісники»
3,3 км — ландшафтний
заказник «Урочище Кірікове»

Інфраструктура
поруч з нами

670 м від комплексу —
зупинка громадського
транспорту
комунальний заклад
дошкільної освіти «Водограй»
приватний заклад дошкільної
освіти «Світлиця»
Ходосівський ліцей
амбулаторія загальної
практики — сімейної
медицини
центр культури та мистецтв
бібліотека
кінотеатр
фітнес-клуб з басейном та
SPA
центр дельтапланеризму



Котедж «осло»
Площа ділянки забудови: 0,05—0,06 га
Габарити будинку: 12,9×13 м
Загальна площа будинку: 196,86 кв.м
Житлова площа будинку: 135,76 кв.м  

Друге світло (15). Ось чим примітне планування цього будинку.
Архітектори застосовували друге світло в палацах і храмах, щоб
«впустити» у них якомога більше природного освітлення. Воно
візуально збільшує внутрішній простір будинку та надає
інтер’єру величі та розкоші.
У цьому будинку майстер-спальна розміщена на першому
поверсі, бо саме з неї предбачено вихід на терасу. Відчуйте, як
вітер гойдає легкі занавіски, поки ви додивлюєтеся сни. Також
на першому поверсі: передпокій (1), гардероб (3), кухня-вітальня
(9) із другим світлом, два санвузли, техприміщення чи комора
(8), кабінет чи гостьова кімната (7), коридор (2).
Другий поверх може бути повністю дитячим простором. Тут
розміщено дві спальні (12, 13), санвузол (14), коридор (11), в
якому можна облаштувати функціональний простір.

1. Передпокій
2. Коридор
3. Гардероб
4. Майстер-спальня
5. Санвузол
6. Санвузол
7. Кабінет чи гостьова кімната
8. Техприміщення чи комора
9. Кухня-вітальня
10. Тераса

11. Коридор
12. Спальня
13. Спальня
14. Санвузол
15. Друге світло

1 поверх                                                  2 поверх

1

23
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

4,70 кв.м
8,19 кв.м
5,06 кв.м
16,38 кв.м
4,37 кв.м
4,81 кв.м
13,58 кв.м
6,43 кв.м
34,39 кв.м
31,44 кв.м

4,62 кв.м
14,14 кв.м
14,14 кв.м
4,95 кв.м
29,66 кв.м



Індивідуальне
проєктування

Пропонуємо послугу індивідуального
проєктування. Розкажіть нашому архітектору,
яким ви уявляєте будинок вашої мрії. Він
втілить її в індивідуальному проєкті.
Коли ви будуєте будинок, в якому плануєте
прожити все життя або більшу його частину, то
чому б не жити в будинку своєї мрії?
Хтось любить просторі приміщення, хтось мріє
про маленьку затишну спальню, а комусь
потрібна кімната з гарним природнім
освітленням для хобі.
Внутрішнє планування котеджу розробимо,
спираючись на ваші смаки, побажання та
звички.  
Готовий проєкт з інтернету не відповідатиме
всім вашим побажанням, а в індивідуальному
наші архітектори всі їх відобразять.

Індивідуальне проектування дасть
змогу створити зручний простір для

життя всієї родини



Стіни ,  дах  та  підлога

Технологія будівництва та
комплектація

Монолітна залізобетонна плита товщиною 250 мм із піщано-гравійною підсипкою та утепленням цоколю
(ЕППС 50 мм) — міцний і надійний фундамент вашого будинку.
Мережі водо- та електропостачання (до 15 кВт) заведено у будинок. 
Система автономної каналізації (біосептик).

Стіни, перестінки, крокви та балки міжповерхового перекриття виготовлені зі струганого бруса камерної
сушки, що гарантує його геометричну стабільність та міцність. А завдяки цьому будинок має рекордний
термін експлуатації без додаткового догляду — не менше 80-ти років.
Січення бруса: зовнішні стіни — 145×45 мм; внутрішні перестінки — 145×45 мм (несучі), 95×45 мм; крокви,
балки міжповерхового перекриття — 195×45 мм.
Ваш будинок захищений ще й від вогню та шкідників, бо деревина оброблена вогнебіозахистом (антипірен)
методом занурення.
Підлога утеплена екструзійним пінополістеролом, що забезпечує захист від вологи, бо цей матеріал її не
вбирає. Він також гарантує теплозахист. Зверху виконано цементно-піщану стяжку.

ФУНДАМЕНТ

СТІНИ, ДАХ ТА ПІДЛОГА



Стіни ,  дах  та  підлога

Будинок має основне та перехресне утеплення з базальтових плит (Sweetondale) щільністю 35кг/м3.
Загальна товщина утеплювача: 200 мм — стіни та міжповерхові перекриття; 300 мм — дах.
Базальтові плити не лише найнадійніший з-поміж інших типів утеплювачів, а й не зашкодять вашому
здоров’ю чи навколишньому середовищу. Цей матеріал служить довше. Він не вбирає вологу, має високі
вогнестійкі та звукоізоляційні характеристики, відмінно пропускає пару. 
Утеплення захищене від дощу, снігу та сильних поривів вітру гідроізоляційною мембраною «Strotex 1300».
Вона також забезпечує тривалу його експлуатації. А пароізоляційна плівка «Strotex AL 90» захищає
утеплення від пари, яка утворюється в житлових приміщеннях.
Завдяки такому утепленню в будинку буде тихо, тепло та безпечно, адже дотримано всі будівельні норми та
вимоги з пожежної безпеки.

Вікна виготовлені з п’ятикамерного металопластикового профілю VEKA SOFTLINE 70 із двосторонньою
ламінацією RAL 7016 «антрацит» та двокамерного склопакета 40 мм. Вікна вашого дому мають сонцезахисні
та енергозберігаючі властивості, бо склопакет із напиленням «SOLAR». Фурнітура — протизламна (SIGENIA).
Вікна встановлено за технологією «Теплий монтаж». Монтажні шви захищено супердифузійними та
пароізоляційними стрічками. Завдяки цьому не буде тепловтрат.
Вхідні двері — металеві, антивандальні, утеплені. Оснащені двома протизламними замками.

Стіни ,  дах  та  підлога

УТЕПЛЕННЯ

ВІКНА ТА ВХІДНІ ДВЕРІ

Основним джерелом опалення є електричний котел Protherm. За вашим бажанням можна встановити
тепловий насос чи дров’яну піч, камін. На першому поверсі облаштовано водяну теплу підлогу, а на
другому встановлено сталеві радіатори «Purmo».
Про відмінне провітрювання під час вечірки, генерацію тепла холодного зимового вечора чи прохолоду
спекотної літньої ночі подбають рекуператори Blauberg Vento Expert. Вони обладнані Wi-Fi-модулем.
Завдяки цьому можете керувати його роботою зі сматфона, планшета чи комп’ютера. Також прокладено
траси для монтажу кондиціонерів.

ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ



Ви маєте змогу змінити проєктні рішення. При цьому
повинні дотриматися загальної архітектури будинку.

Перепланування

Доступні опції

Можемо спроєктувати та побудувати укриття (на етапі
погодження планування).

Укриття

Інтелектуальне керування з єдиного мобільного додатку
забезпечить новий рівень комфорту та безпеки. За
допомогою системи розумний будинок, можливе
дистанційне управління опаленням, теплою підлогою,
системою вентиляції та кондиціювання, датчиками вологості
та температури.

Система «Розумний дім»

Головна перевага сонячних панелей — ви будете менш
залежними від постачальника електроенергії та зменшите
витрати на неї. А ще — зможете отримати прибуток за
програмою «Зелений тариф».

Сонячні панелі

Norway
Village

Тепловий насос, дров’яна піч — альтернативні джерела
опалення. Тепловий насос ефективніший спосіб опалення,
ніж інші. Його продуктивність у 3—5 разів більша, ніж у
електрокотла за однакового споживання енергії.

Тепловий насос, камін



Для зведення каркасу використовуємо деревину, яка пройшла термічну обробку, тобто висушуємо
її в сушильних камерах до вологості 14—16%. Саме цей спосіб сушіння захищає деревину від
первинного гниття, грибкових плям і нападу комах. Організми, які викликають гниття і плями, не
можуть розмножуватися в деревині з вологістю нижчою за 20%. А комахи-шкідники живуть лише у
сирій або недосушеній деревині. 
Дошки каркасу стругані, бо саме це забезпечує правильну геометрію будинку і дає можливість
легко монтувати утеплювач, не пошкоджуючи його, оскільки на каркасі немає піднятих волокон.
Для утеплювача обираємо саме, бо він надійний та довговічний. Щільність 35 кг/куб.м
унеможливлює його деформацію та усадку під час експлуатації. Цей утеплювач екологічний, а отже
безпечний для людей. Має високі звукоізоляційні характеристики, відмінну здатність пропускати
пар та є негорючим матеріалом.

Чим відрізняємось від інших

Технологія

Матеріали

Окрім протигрибкової обробки та обробки від шкідників, дерев'яний каркас має бути захищений
від вогню. Тому крім обробки деревини антипіреном, додатково знімаємо фаску на кожній
конструктивній деталі каркасу. Це дає додатковий і пожиттєвий захист деревини від загорання. 
Технологія перехресного монтажу утеплювача дає можливість повністю позбутися містків холоду
та перекрити стики базальтових плит.
За фінською технологією будівництва ми повністю відмовились від ОСБ плит, бо вони не є
екологічним та безпечним матеріалом. 



norway_village

 Відділ продажу +380 67 804 85 95 

вул. Садова, 49-А (ст. м. «Славутич»), Київ. У Картах Google «Prosto House»

www.norwayvillage.kiev.ua

Наші контакти

Графік роботи:
ПН—ПТ  

9.00—18.00


